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Il y a quelques semaines, en sortant mes poubelles, j'ai trouvé un téléviseur dans le local à poubelles de ma résidence. Je me suis dit que j'allais le démonter pour voir ce qui l'avait mis en panne.


Il s'agit d'un téléviseur de la marque Harrow (vendue entre autres par Leclerc et Electrodépot). Un démontage rapide révèle deux cartes électroniques fabriquées par Vestel, une entreprise Turque qui construit de l'électroménager vendu sous de très nombreuses marques en Europe et au Moyen-Orient.


La première carte fournit l'alimentation électrique et la deuxième contient le processeur, les connecteurs TV, et le tuner.


Une recherche de référence de la carte d'alimentation remonte facilement des vendeurs de pièces détachées ainsi que quelques messages de forums et articles de blogs expliquant divers cas de dépannage. Deux pannes sont fréquentes: défaillance d'un transistor sur la carte, et problème dans le rétro éclairage.


Quelques mesures sur mon téléviseur montrent que la partie alimentation semble fonctionner (on trouve les tensions attendues de 5, 12 et 24V en entrée de la carte "logique"), il s'agit donc plutôt du second problème.


La carte d'alimentation est équipé d'un composant pour piloter jusqu'à 4 circuits de LEDs indépendants. En principe, il est capable d'isoler l'un des 4 s'il est défaillant et de continuer à fonctionner. Malheureusement, le fabricant du TV a choisi de n'utiliser qu'un seul des 4 circuits (ça fait moins de fils à câbler). La défaillance d'une seule LED empêche donc complètement le démarrage.


Pour accéder aux LEDs, il faut déposer la dalle LCD, car elles sont installées en-dessous de cette dernière, dans le châssis métallique. On ne peut pas y accéder par l'arrière en retirant simplement un cache en plastique.


La dépose de la dalle se fait en dé-clipsant la partie avant du boîtier en plastique du chassis en métal. On peut ensuite retirer la dalle (en verre) et deux feuilles de plastique "dépoli" qui assurent l'uniformité du rétro éclairage. Au-dessous, on accède enfin aux deux rubans de LEDs servant au rétro éclairage.


Chaque LED est recouverte d'un diffuseur en plastique, qu'il faut décoller. Je retire donc tous les diffuseurs, afin de tester les LEDs. Le test est assez simple : avec un multimètre en mode testeur de continuité, la LED doit s'allumer légèrement lorsqu'on la teste (dans la bonne polarité). Je peux donc facilement trouver une LED défectueuse (en fait, ça se voit en regardant de près: elle est cassée en deux).


Je prend donc mon fer à souder pour remplacer cette LED. Il suffit de la chauffer un peu des deux côtés pour la retirer. J'ai essayé de la remplacer par une LED blanche que j'avais en stock, mais qui a grillé immédiatement lors de la tentative de démarrage suivante. Elle n'était probablement pas du bon modèle et avait une intensité nominale trop différente des autres LEDs présentes. J'ai finalement court-circuité l'emplacement de la LED défectueuse, ce qui permet de rétablir la continuité du circuit (toutes les LEDs sont montées en série).


Après cette modification, j'ai pu confirmer que le problème était réglé: en démarrant le TV, les rubans de LEDs s'illuminent à nouveau.


Il ne reste plus qu'à tout remonter. J'ai donc recollé les diffuseurs sur les LEDs puis replacé les deux couches de diffuseurs et la dalle LCD par-dessus.


Et c'est là que tout a mal tourné.


En reclipsant la façade, j'ai malheureusement cassé la dalle LCD. Je suppose que je l'avais mal repositionnée. Je me suis donc retrouvé avec un écran rétro-éclairé, mais cassé et n'affichant que du noir :(


Le tout est donc finalement retourné dans le local à poubelles.


Qu'en retenir?



	Les dalles LCD sont fragiles, il faut faire très attention lors du démontage et du remontage. C'est d'autant plus difficile que le TV est grand. La prochaine fois je m'y mettrai à plusieurs.

	Il aurait été beaucoup plus simple de faire cette réparation si les rubans de LEDs avaient été accessibles par le dos de l'appareil.

	Il n'aurait pas été nécessaire de faire cette réparation si les LEDs avaient été découpées en 4 rubans indépendants au lieu d'une seule série couvrant tout l'écran (on aurait eu simplement une luminosité un peu moins uniforme).
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